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SUPPORTSKENA SR20
SR20-12

» Supportskena for axel tol h6
e For axeldiametrar fran 12 till 50 mm
o Material: Aluminium

Produktbeskrivning

Anvandningsomrade:
Supportskena SR20 med flans &r anpassade att anvandas med vart 6ppna kulbussningssortiment.
Anvands dar utrymme finns for infastning fran baksida.

Att tdnka pa:

Solid eller halad axel bestalls separat
Infastning med flans ger supportskena god stabilitet

Dimensioner

Art. Nr Dimensioner (mm)

@d  Hx0,02 h B Cx0,15 T R a b M S () P1 P1 M N2 Lmax vikt/m (g)
SR20-12 12 22 155 40 29 5 58 8 5 45 45 50 75 120 375 60 599,5 867
SR20-16 16 26 16 45 33 7 95 6 55 55 100 150 50 75 1067
SR20-20 20 32 20 52 37 6 83 1 65 66 66 1500

SR20-25 25 36 25 57 42 103 14 85 9 120 200 60 100 1801



SR20-30 30 42 30 69 51 7 M 17 105 9 11 150 75 2385
SR20-40 40 50 38 73 55 8 15 200 300 100 150 3019

SR20-50 50 60 45 84 63 9 19 19 125 M 13 40 4086

Guide bestallningsnummer

SR20-16-1199-N37,5-P1-W-0-04-04
1 2 3 4 5678 9

1 SR20 Typ av supportskena
2 16 Diameter pa axel
3 1199 Langd supportskena
4 N37,5 N matt (mm)
5 P1 P matt (mm)
PO Standardmatt enl. katalog fér SR10, SR30, SR40
P1 Standardmatt enl. katalog fér SR20
P2 Standardmatt enl. katalog fér SR20
6 w Without utan axel
w solid axel
HW halad axel
7 0 Material/ytbehandling
0 Cf53 (solid axel) C60 (halad axel)
1 X90CrMoV18
2 Cf53 héardférkromad
3 X46Cr13
8 04 Typ andbearbetning (00...06, XX- enligt kundritning)
9 04 Typ andbearbetning (00...06, XX- enligt kundritning)

Pos 6-9 endast for bestélining med axel

Cad

For cadfiler, se Tracepartsonline.net
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