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LEDLAGER GEG..C STAL-
HARDKROM/PTFE

GEGO08C
LEDLAGER LS

» Radialledlager
o Stal-hardkrom, PTFE-komposit

o Underhallsfritt alternativ, kréver ren milj6 och eller avtétning '/\

Produktbeskrivning

Ledlager &r standardiserade lager som &r sérskilt lampliga i applikationer dar det forekommer pendel- och krangningsrorelser med relativt laga varvtal. Tack
vare sjalvinstallande férmaga som tillater installningsrorelser i olika riktningar ar de Iampliga dar snedinstaliningsmajlighet kravs. Innerringen har en yttre
sfarisk konvex mantelyta som motsvarar ytterringens sfariska men konkava inre mantelyta. Lagertypen kan ta belastningar av oscillerande och véxlande typ
saval som statiska.

Glidytan bestar av stal-hardkrom och PTFE-komposit. Produkten &r underhallsfri och ska ej smorjas tack vare att PTFE-partiklar avges under drift.
Smorjning férkortar livslangden pa lagret.

EFFEKTIVARE TATNINGSKONSTRUKTION —2GS FOR LEDLAGER

Vi kanleverera ledlager tédtade med en mycket effektiv 3-lappstatning med
beteckningen -2GS, en tatningskonstruktion speciellt ldmpad for
applikationer i svara och smutsiga milj6er.

Denna tatning garanterar da en maximal lagerlivslangd, avsevart langre
jamfort med en standardtéatning.

Ledlager och lankhuvuden
Konstruktionsunderlag

Axel
Rekommenderade toleranser

Montering Lagertyp
Lagret axiellt skjutbart Kréaver underhall Underhallsfri
Lagret fixerat m6 k6

Lagerhus



Rekommenderade toleranser

Montering Lagertyp

Latt last lagret axiellt skjutbart H7 H7

Tung last lagret fixerat M7 K7

Lagerhuset i latta legeringar N7 M7
MONTERING

Vid montering skall slitsen inte placeras dar lasten angriper. (Rek. 90 ° lastriktningen)

MONTERINGSEXEMPEL
Nar ledlagret monteras i lagerhuset skall lasten anbringas pa ytterringen

Nar ledlagret monteras pa axeln skall lasten anbringas pa innerringen. Samtidig montering i lagerhuset och pa axeln &r mgjlig da lasten anbringas pa bade
inner- och ytterring.

Att tanka pa

» Belastningsriktning: radiell/axiell
» Den maxlast som anges i tabeller for radialledlager ar rent radiell last
» Belastningstyp: statisk, dynamisk, pendlande, frekvens, milj6, smuts, fukt, temperatur, utrymmesbehov, monteringssatt

Teknisk data

a 21 mm
B 11 mm
(o 6

d (innerdiameter) 8 mm
D (ytterdiameter) 19 mm
dk 16 mm
Dyn (Dynamiskt barighetstal) 8.6

ris min 0,3 mm
rs min 0,3 mm
Stat (Statiskt barighetstal) 21

Vikt 0,014 kg
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